Smykova odolnost na protlaceni
Zakladni pripady

Sloup ulozeny na desce

Al
Patka, soustfedéné zatizeni &

Bezhiibové stropni desky ] N~ ;




Smyk protlacenim
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Smykova odolnost |,
nevyztuzene desky H




Deska bez smykove vyztuze

Smykova pevnost desky
zavisla na stupni p,

t =t k(1.2+40p))

Zakladni navrhova pevnost = 0.251 005/

na protlaceni

4 Soucinitel vlivu rozméru K

| = (16-d) + 1
d se dosazuje v m
e == | o = (pypy)”
. 5 ] s
' q + 0.015
Pix = Aslx / d}-{
A, Py - Aslyf dy

Priklad
Pro d =0,2 je k=14, pro p; = 0,01 vychazi 1, = 13x1,4 x1,6= 2,24 1,
Pro beton C40/50 t, = 0,25%x2,5/1,5=0,94 MPa, t =2.,24x0,94=2.1 MP«



Kriticky obvod
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T~ B erd Uhel kuZelu poruseni 8 = 35
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Kriticky obvod =u

\W_’/ Zatizen4 plocha

e =
“.rt-ﬁ e — e 8] 7 u=2a+2b+3nd u=mn(b+3d) u=2a+2b+3n7
it e Moznosti zvySeni odolnosti:

- zvetSit u (hlavice)

- zvetsit d (tloust’ka desky)

- zvetsit £, (trida betonu)



Priklad
WV = tﬂu d

Pro beton C40/50: f_, = 2,5 MPa, 1,= 2,1 MPa — pfedchozi vypocet

: e

b=0,30 m

Kruhovy sloup u = n(b+3d) = 2,8 m
V. =2,1%x28x%x0,2=1,18 MN



Smykova vyztuz

Kriticky obvod, délka =u -

1o, dy\

Zatizena plocha i}




Otazky ke zkouSce

Priklady namahani na protlaCeni

Smykova unosnost nevyztuzencho prurezu
Hmozdinkovy vliv podélné vyztuze

Kriticky obvod

Priklad odolnosti desky na bez smykoveé vyztuze

thcH = tﬂud

Opatieni pro zvyseni odolnosti na protlaceni



Monoliticky a prefabrikovany beton
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Monoliticky beton —

betonaz na stavenisti

Prefabrikovany beton — betonaz na ve
vyrobné, prvky z prostého vyztuzen¢ho

nebo predpjatého betonu



Prefabrikované betonové konstrukce




Vvyhody prefabrikace

Prefabrikovany beton ma stejné
prednosti jako monoliticky beton
- libovolny tvar
- trvanlivost
- pozarni odolnost

Prefabrikovany beton ma vsak tyto dalsi vyhody
- vyS$i jakost, lepsi povrch
- uspora skladovacich prostorli na stavenisti
- rychlejsi vystavba



Jakost betonu

Pocet vzorku | o
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Spatna jakost
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Vyssi jakost povrchu

Monoliticky beton Prefabrikovany beton

Povrchové imperfekce Povrch vysoke jakosti
snizuji trvanlivost 1 vzhled zarucuje trvanlivost 1 vzhled



Uspora skladovacich prostoru na
stavenisti

Prime ukladani prvku Konec¢na Uprava polohy



Rychlost vystavby

pocet podlazi

Prefabrikovana
vystavba /
Monoliticka

vystavba

cas



Prefabrikované ramoveé konstrukce

System deska, tram, sloup  Systém desky, stény

Kancelarske, parkovaci objekty Hotely, Skoly, nemocnice



1| Odbediovéni a doprava

Dopravni otvory —

zdvihaci zafizeni @
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Fasadni a dekorativni prvky
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Dokoncovaci prace

Mechanicky
opracovane
povrchy

Rucné opracované
povrchy s vysokou
jakosti



Soucasna architektura
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Ustupujici podlazi
a tvarované
balkony

Woodchester House and Merchant House,
City Harbour, London Docklands



Soucasna architektura

Stropni
konstrukce o
velkém rozpéti a
tvarovane
schodiste




Stropni desky

Masivni desky Dutmove desky
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Tramy a tvarovky Dvojite T prurezy




Z.aj18téni tuhosti budovy

Reakce prenesene do zakladu
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Vodorovné sily

Ztuzeni budovy ma zjistit
- spolupusobenti jednotlivych prvku
- preneseni sil do zakladu



Prenasent sil ve stropni desce

Obvodovy vénec S;Wkova sila

Normaloveé
sily =

)
—
zajistuji
re sprazeni ,//'_""
desek /l L
Omezeni

N e e = deformaci
= —#= | vyvolava
A l normalové sily

Vyztuz vénce Smvkova sila




Ztuzujici stény
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Konstrukce bez Ztuzujici stény prenaseji
ztuZujicich stén vetSiny vodorovného
vykazuje zna¢né zatizeni a snizuji ohybové
posuny a velké momenty sloupl v

momenty v zakladech zakladech



Vv ztuzujicich stén

o o

||

—— H, -
f [Z &S QS O Lk Ao

. >>H Tuhé stény zmensSuji posuny 0 a
2 1 umoznuji jednoduché zaloZeni
ji jednoduche zalozeni
veétSiny sloupt




Vyvazene umisténi ztuzujicich stén
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Ztuzujici
sténa
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Ztuzujici
sténa
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Vyslednice vodorovného zatizeni ma prochazet tézistém
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Vyvazene umisténi ztuzujicich stén
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Celistvost - robustnost

Schopnost konstrukce odolavat piiméfenym zplisobem lokalnim
jevum jako je vybuch, naraz, pozar. Lokalni poruSeni by nemélo
zpusobit zficeni nepfimérene Casti konstrukce.




Celistvost - robustnost

Konstrukce ma byt navrZzena a provedena tak, aby se neporusila
zpusobem nepiimérenym priciné (pozar, vybuch, naraz, lidske chyby).
Ronan point 1960 —
vybuch v 20 podlaZi Opatieni — vytvoreni vazeb mezi prvky

(i Vnitini vazby
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Obvodoveé vénce
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Svazani sloupt

Svazani sloupu a sté




Zajisténi vnitinich vazeb

otevni destika  pfivafena vyztuz kotevni smycka  smykova vyztuz
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Vazba piivarenim Vazba kotevnimi smyc¢kam:
hmozdinkov¢ preneseni sil vyztuzeny monoliticky beton
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F D( kotevni ‘ ‘ ,
vyztuz koteynl
hmozdinky smycky

Hmozdinkova vazba Vazba nadbetonovanim



Otazky ke zkouSce

Vyhody prefabrikovanc¢ho betonu

Priklady pouziti prefabrikovan¢ho betonu

Pevnost monolitickeho a prefabrikovaného betonu
Zékladni typy prefabrikovanych rami

Zéakladni typy prefabrikovanych desek

Prenaseni sil ve stropni desce

Vyznam ztuzujicich stén

Celistvost — robustnost konstrukci

Zpusoby zabezpeceni celistvosti



