Predpjaty beton
Podstata predpjat¢ho betonu

Vyslednice
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ProC predpjaty beton?

lalou pevnost betonu v tahu Ize kompenzovat
- ocelovou vyztuzi v tazené oblasti - zelezobeton
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Betonarska vyztuz
odstranénim tahu

- klenbovym ucinkem - oblouky
- predpétim — predpjaty beton
Kotvy
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Predmnac:1 kabel




Klenak
Rub klenby

Lic klenby

Koruna klenby
Patka klenby

Opéra Opcéra



Predpjaty beton

Anchorages
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Historie predpjatého betonu

Eugene Freyssinet (1879-1962)



Predem predpjaty beton
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Predpjaty kabel

Pevna kotva
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Predem predpjate prvky
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Pri¢n¢ fezy predpjatych nosniku




DodatecCné predpjaty beton
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Kotva- vneseni tlakove sily
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Ruzne zpusoby vedeni vyztuze

Ohybovy moment vneseny predpinaci silou ma mit opacné
znamenko nez ohybovy moment od zatiZzeni.
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a) Pouze zakiivené kabely
b) Kombinace pfimych kabell a obloukovité vedenych.

¢) Kombinace pfimych kabeli pi1 obou povrsich a
zakfivenych u podpor.




UloZeni predpinacich kabelu
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Elasticky rozbor
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G, = PIA+PeiZ,

F"E."Z,l
% — section fully
malé e + % — % compressed
PiA F"E!'ZZ o, = PIA + F"E!'ZZ
Peiz, o, = PIA+ PelZ,
= = top of
4 —_— section in
velké + L=

PIA PelZ, o, =PIA+PelZ,



Vysledna napéti

Predpéti zatizeni vysledné napéti
o, =PIA +PeiZ, MIZ, G, +MIZ,
=
: + /= B
o, =PIA +PelZ, MiZ, c,+MIZ,
Minimalni maximalni rozsah
Cy* II‘ﬂmin JrZ1 Cy* Mmax ‘IZ1 _="‘| |"_( Mmax ) II""Illmin ) ‘;21
- E? _| Permissible
s 5 stress range
p t.max é% c.max
G2 + III"Illmin IZZ G2 + Mmax IZZ R
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Prestressed beam { Reinforced beam

Smykové¢ trhliny prepjateho nosniku vznikaji pod
menSim Uhlem

Trhliny pfepjatého nosniku vznikaji pf1 vysSSim
zatizeni nez u zelezobetonového nosniku



Pruhyby

zatizeni

' ' fedpjaty . L,
w, | o Py Pretvoreni
Vznik trhlin predpjatych prvku
vyztuzeny Jve vyrazne nle} ne
pouzitelnost /~ zelezobetonovych
prvku
w_=(06-07)w,
= ——
- Vznik trhlin % | =
— .. . Predpéti - zatizeni
pretvoreni

Od predpéti



Ztraty predpéti

Velikost predpéti ma viiv:

- pokluz v kotvé

- ztraty tfenim Prepinaci kabely:

- zkraceni - se zaj1Sténou soudrznosti
- dotvarovani - separovane (v kanalcich)
- smrStovani

- relaxace



Ztraty predpéti

Prestressing Force

P. sila pf1 napinadni
J

P sila po
L1

P ucinna sila

e

F'j -P kratkodobé¢ ztraty
P -P_dlouhodobe ztraty

-

Time

Kratkodobé¢ ztraty:

Dlouhodobé¢ ztraty:

elastické deformace
treni

pokluz v kotvé
relaxace oceli
dotvarovani betonu
smrst'ovani betonu



Mostni konstrukce

The Esbly Bridge over the Marme, France 1950



Spojity nosnik




Predpjaty most v Lisabonu




Drobn¢ prefabrikované prvky

prazce
stropni prvky
pieklady
nosniky




Moderni aplikace

La Grande Arche v
Pariz1 pouziva 4
dodate¢né predpjaté
nosniky o rozpéti 70
m jako nosnou
konstrukci pro 3
horni podlazi.




Otazky ke zkousce

ProC predpjaty beton

Predem a dodateCné predpjaty beton
Podstata predpjateho betonu

Napéti od predpéti

Napéti od predpéti a zatizeni

Smyk predpjatych prvku

Pretvoreni predpjatych prvku

Ztraty predpéti

Priklady konstrukci




