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Tlou¥tka kryci vrstvy je ddna vzdalenosti vngjsiho povrchu vyztuze (vetng timinki) od nejblizSiho

povrchu betonu.
Jmenovita tlou¥t'ka kryci
vztahu

cnom

kde Crmin je mi

VIStvy Crom (uvaZuje se pii dimenzovani a uvadi se na vykresech) se ur¢i ze

= Cmin + MK (7.1)
=
nimalni tlougtka kryci vrstvy. Hodnoty Cmin uvedené v tab. 7.2 zajistuji

spolupiisobeni betonu a vyztue a ochranu vyziuze pied korozi v zavislosti
na tfids prostiedi (viz tab. 7.1). Déle je viak tfeba piihlédnout k pozadované
pozarni odolnosti (viz ENV 1992-1-2 a Pfiloha 23) a hodnoty Cmin pOpE. upravit

Ah toleranéni zvétieni, které se obvykle voli .
_udilct Omm < Ah < Smm (nutno ovéfovat kontrolou)
- u monolitickych konstrukei Smm < Ah < 10mm
—

Pozn.U prvkit s timinky (trémy, sloupy) mize hodnotu Cpom pro podélnou vyztuz ovlivnit hodnota
Cnom poZadovand pro tFminky.

Tab.7.1: TFidy prostiedi v zavislosti na podminkdch prostredi

vlhké s mrazem a G¢inky
rozmrazovaci soli

Trida prostredi Priklady prostiedi
1 - Vnitfni prostory obytnych a administrativnich budov (pokud nejsou
suché del3i dobu vystaveny naro&ngj$imu prostiedi)
a - vnitfni prostory budov s velkou vihkosti
bez mrazu | - vn&jsi asti objektd bez moznosti vyskytu mrazu
o - &asti objektd v neagresivnich zeminach, popf. vodach
vihke b - mrazu vystavené vngjsi Casti objektu
smrazem | - mrazu vystavené &asti objektd v neagresivnich zeminach, popt. vodach
- mrazu vystavené vnitini &asti objektu pri vysoké vihkosti
3 - vnitfni a vngjsi Casti objektd vystavené ii¢inkim mrazu a u¢inkiim

rozmrazovacich chemickych prostfedka

a - &asti objektd z&asti nebo zcela ponofené v mofské vode
4 bez mrazu | - &asti objektd umisténé v ovzdusi nasyceném soli (v pobfeZnich
s mofskou oblastech)
vodou b - mrazu vystavené &asti objcktl z&4sti nebo zcela ponofené v mofské
smrazem | vodé :
- mrazu vystavené ¢asti objektd v ovzdusi nasyceném soli
Dalsi tiidy se mohou vyskytovat samostatn& nebo v kombinaci s tf. 3 a 4
5 - chemicky Ichce agresivni prostiedi
Chemek?' b - chemicky stfedné agresivni prostiedi
agresivni - —
¢ - chemicky vysoce agresivni prostfedi

-t





[image: image2.png]Tab. 7.2: Hodnoty cmilj 2 pro Zelezobetonové prvky z hlediska soudrinosti a koroze vyztuze

Trida prostiedi, konstruk&ni prvek Vodni soucinitel | Obsah cementu
max. min. (kg/m®)
1 0,65 260
2a 0,6 280
desky tramy,
Primér 2b 22 Ja 0,55 280
vzlzot ;kﬁ;,lé desky tramy
%} 5b 055 300
[mm] desky tramy,
4a 0,55
3, 4b 0,3
Sc 0,45 300
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" Minimalni hodnoty tloustky kryci vrstvy c,,, se doporutuje zvésit, pokud se beton uklada na
nerovny povrch:
- ukldda-li se beton na zeminu, c,,, = 75 mm,

- uklada-li se beton na upravené podlo#i, ¢ = 40 mm.

min

P Minimalni tloustky kryci vrstvy lze zmensit o S mm v tride prostfedi 2 aZ b pfi pouZiti betonu tridy C40/50 a vy3§i
Minimalni tloustky kryci vrstvy viak nesmi byt nikdy mensi ne2 hodnota uvedend v tabulce pro tHdu 1.
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